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RES. EXENTA N°

- SANTIAGO,
VISTOS:

ESTOS ANTECEDENTES la Solicitud N° 28168 de fecha 12 de Mayo de 2010, carta N° 265?2 de fet:ha 24 de Junio de
2010, presentadas ante esta Autoridad por la; emprésa SOCIEDAD COMERGIAL DEGRAF LTDA, Rut: 77.179.750-4,
representada por JUAN PABLO PEREZ, Rut: 6.084.033-4, ambos con domicilio comércial para estos efectos en Las
Araucarias N°3001 en la comuna de Quilicura, por la cual solicita autorizacion para e transpcrte de residuos peligrosos
yno peligrosos sefialados mas adelante. .~

EN MERITO, de los antecedentes presentados a Calidad del Aire de esta Autoridad, consistentes en inspeccion a vehiculo
de techa 14/06/2010, la cual permitio constatar las condiciones laborales y de seguridad de las instalaciones, consistenies
en zona de estacionamiento y oficinas, v las caracteristicas de 01 vehiculo, reune las condiciones necesarias para el
transporte de residuos industriales peligrosos y no peligrosos, sin constituir riesgos para la salud de las personas; que tanto
la mantencian mecanica-como el lavado de los vehiculos se hard en recintos autorizados; el Ord. N° 9B/1093, del 16 de
febrero de 2002, del Mlmsteno de Salud, en el que se mstruye sobre las autorizaciones sanitarias en matena de transporte
de res;duos : ;

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los. amcufss 18 y 19 del Decreto Supremo N° 594 de 1.999, del Ministerio de
Salud, en los articulos 1, 3, 9, 67 y 81 del Codigo Sanitario, aprobado por el D.F.LN° 725 de 1.968 y en uso de las
atributiones que me conferen el D.L. N*2.763 de 1.979, Decreto Supreme N* 148 de 2003 del Ministerio de Salud, que
aprueba el Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos, que enlr!b en vigencia 16 de Junio de 2005 y
laley N°®19.937, dicto la siguiente:

RESOLUCION

1°  AUTORIZASE A.la-empresa SOCIEDAD COMERCIAL DEGRAF LTDA,, va individualizada, para el transporte
de: Resiﬂﬂos_-_ihdustriales Peligrosos consisterttes en: fijador usado, revelador usado, residuos con tinta, baterias
de automoviles, tonner de impresoras, acido o efectrolito de baterias, solventes y boras de destilacion de solventes,
residuos. de laboratorio de control de calidad de-base acuosa, solventes y productes” quimicos obsoletos, aceites
lubricantes usados, filtros usados, aceites de trefilacion y de corte, bomas de pintura, residuos de planta de tratamiento
de riles, residuos de pilas y baterias de uso doméstico y equipos de emergencia, lodos de planta de tratamiento,
envases de plastico y metalicos de 20, 60; 120 y 200 lis. vacios que contuvieron productos guimicos, IBC de 1.000
lts. vacios que contuvieron pmductos quimicos, lodos de estaciones de servicio, aguas de enfriamiento de procesos
de laminacion, residuos de combuysfibles contaminados con agua o material sblido con metales pesados, residuos
acuosos contaminados con combustibles, materiales solidos con metales pesados, sentinas de navio, lodo yio agua
de lavado de estaciones de senvicio de vehiculos, tiema de fundicion, arena de fundicion, aceite usado proveniente de
la mineria, excedentes de tinta, fubos de rayos catddicos, vidrio contaminado y tubos flucrescentes.

Residuos [nﬁusmalés No Peligrosos consistentas en: plasticos, papeles, carfones, chatarra metélica, chatara
electromca sin. paias y residucs electronicos ,t:,m elementos contaminantes, batenas conecclones eléctricas, como
tampoco n|ngun consfituyente que 1a clasifig pellgrosa) . :

Enel vghlcuio que a confinuacion se_ dei‘alia'

"VEHICULG | PATENTE | - fODELO | ANO | CARROCERIA | CAP.CARGA

Cemion | BB RF-215 | OMEVROLET | NQR76RL | 2008 | Metalica con 6000 kg

| baranda de 70 cm..

2°  RECHAZASE a la empresa SOCGIEDAD COMERCIAL DEGRAF LTDA,, va individualizada, para el transporte de
los residuos peligrosos con caracteristicas de foxicos agudos por enconfrarse en lz Clase 6.1 de sustancias
Venenosas (toxicas), sustancias que pusden causar 1a muerte o lesiones graves o que pueden ser nocivas para la
salud humana ylo animal si se ingieren o inhalan o si entran en contacto con la piel, como es el caso del
Perclaroetileno.
La empresa sdlo podra transportar este tipo de residuos si cuenta con Resolucion de Calificacion Ambiental, debido a
que en el articulo 3 lefra i del Reglamento del Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental D. 5. N®30/1597, letra
fi.1, indica que el fransporte por medios temestres de sustancias toxicas que se realice durante un semestre o mas,
en una canfidad igual o superior a 200 kg/mes, entendiéndose por tales a las sustancias senaladas en la Clase 6.1
de la NCh 382, 089, deberan someterse al Sistema de Impacto Ambiental.
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3°  TENGASE PRESENTE que el vehiculo motorizado que se utilice en el transperte de sustancias peligrosas
deberan tener una antigiedad maxima de 15 afios.
Los vehiculos -autorizados que hayan cumplido con gste plazo, se deberan reemplazar, por lo cual el titular
debera i mgresar solimtud ante esta Seremi de Salud para autt(m?amon del o de los nuevos vehigulos.

4° ESTABLEZCASE a continuacion las condlmanes que debe mantener en todo momento el vehiculo, indicado
anteriormente, seqln corresponda: o

4.1.-
42-
421
422,
4.23.
4.2.4.
425.
4.26.

Debera contar con |os permisas de circulacion vigentes y copia de esta resolucion.

Las condiciones minimas que debe mantener en todo momento la carroceria de los vehiculos:
Poseer barandas y cublerta impermeable en buen estado que prote;a la carga.

Ser de un material que no absorba, ni filtre el residuo a transportar,

Debe estar libre de clavos sobresalientes, grapas u otras extensiones dz metal.

No podra tener trizaduras, agujeros, areas degradadas, corroidas, efc.

Fara transporte a granel, el material de la carroceria de carga debe ser facilmente lavable.

Si el residuo corresponde a una sustancia gue escurre (liquido, semiliquido, etc.), la caroceria

' de carga debe ser estanco yjo fos remduos deben ir en envases o contenedores sellados y

cerrados.

. ...4_._2..? o~

 A2a,

La carga de residuo a transpodar no podra exceder del 90% de la capamdad maxima nominal
de carga del vehiculo. -
El lavado de la carfocerfa 'yro del camién debe efecluarse ‘en instalaciones que se
encuentren autorizados por esta Autoridad y el tratamiento . de RILES autorizade por la
Superintendencia de Sewlcms Sanitarios, en cualguier Utro recmtc gue cumpla con estss
condiciones. o)

5 ESTABLEZCASE las condiciones minimas para el personal que efectle las operaciones de carga, transporte y
descarga, independientemente de las que se exijan de acuerdo a las caracleristicas de los residucs a
transporlar estas SOn:

54,5
s

5.4,

3.5

Bl chofer debe contar con Ia Llcencra de Conducir apropiada, para ol t:pu de vehiculo a

“ conducir.

El chofer o las personas encargadas del transporte de resr:Iucus deben utilizar ropa de
seguridad y equipo de proteccin de acuerdo al tipo de residuo que se esta transportando.

El chofer debe estar informado y debidamente capacitado sobre el tipo de residuos
transportados, .los riesgos asociados y la forma de enfrentar las emergencias, debera ser
capacitado y evaluado periadicamente.

El chofer debe c@nlar con un Plan de Contingencias para abordar posibles accidentes que
ocurran durante el proceso de transporte.

El conductor no participara en la operacion de carga, descarga o transbordo, salvo si ésta
debidamente autorizada por el generador o destinatario y cuente con la anuencia de fa empresa
de transporte que lo contrata.

6° ESTABLEZCASE que no podran transpartarse residuos con algln tipo de compuesto o materia que requiera ser

man:puiado 0 'vaya a estar en wntact
res:duos yanimales.

i ESTABL.EZCASE las condiciones mﬁm 3
" que se exijan de acuerdoa Ias caracten

7.1.

7.2

7.3.

74,
7.5.

1.6
7.7

humanos, animales y vegetales. Ni transportar en forma conjunta

eracion de carga ylo descarga, independientemente de las
!os asuej;los a transportar estas s0n.

El vehiculo debe encantrarm mm__ lzade mediante un d|sposmvo que lo asegure, como
cufias U otros elementos.

Durante las operaciones de carga, transporte, descarga, transhordo y limpieza, los vehiculos
deberan portar los rotulos a que se refiers la Norma Chilena Oficial 2,190 Of. 93, los que deberan
ser facilmente visibles por personas situedas al frente, atras o a los costados de los vehiculos.
Debe contar con equipos acardes al tamafio, peso y tipo de contenedor, tales como grua
horquilla, montacargas, etc.

No deben cargarse contenedores que presenten trizaduras, agujeros, areas corroidas, etc.

En caso de pérdidas o fuga de algun residuo al momento de la descarga, se debera
limpiar y descontaminar el vehiculo de forma inmediata.

No abrir ninglin envase o embalaje de residuos durante el transporte.

El vehiculo debera contar con alarma de retroceso de tipo sonoro,
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ESTABLEZCASE las condiciones minimas en la operacion de estiba de contenedores, independientemente de
las que se exi'an de acuerdo a las caracteristicas de los residuos a transportar, son:;

8.1: Los contenedores deben estar sujetos de forma tal que se evite todo desplazamienta ylo friccion,
82 Las efiquetas no podran estar - ‘dafiadas, ilegibles o comesponder a‘un contenido
: ~distinto  al transportado. - L e

Para ¢l caso de transporte de residuos no:peligrosos, el rotulado y etiquetade-debe sefiglar “Residuo No

-: Pellgroso e indicar el nombre dela persona o emoresa, ademas se debera verificar que se complete el

documento de declaracion de desechos solidos industriales (Resolucion 5081/93) y que la informacion

- declarada correspanda a los residuos a transportar, ademas de portar el documento durante el transporte y

entregar las copias que correspondan a la empresa destinataria.

ESTABLEZCASE las condiciones minimas para el transporte de los residuos peligresos en general, que se
indican a continuacion:

1041 . La-autoridad competente podra. fijar restricciones al uso de las vias, senahzando los tramos
restr:ngldos y asegurandao una, ruia altema iva correspondiente. y

(5 1{!‘.‘2 No podran circular los vehlculusen vias con 4reas densamente pobladas ©de gran flujo vehicular
e y en el caso de ser necesario, se debe programar un |t|nerano de:forma que se realice en el
horario de menor ﬂu]o de pérsonas y vehiculos. T

10.3  Las condiciones generak-zs minimas para el envase y embala]e en el transporte de residuos
peligrosos, se indlcan a continuacion:

10.3.1  No se podran transportar residuos industriales incompatibles entre si en un mismo
.+ vehiculo, por ejemplo, residuos corrosivos con inflamables.
110.3.2  Eldisefio de los contenedores debie ser tal, que al abrir y cerrar Ios mjsmos no se
produzcan derrames o contingencias.
©10.3.3  Elmaterial de los contenedores no debe presentar riesgo de ser danadc- producto de la
expansion de los residuos contenidos en él.

10.3.4 Los contenedores deben ser quimica y fisicamente compatlblas con el residuc.

10.3.5 Los contenedores deben ser estables a VdriaCIOHES de humedad temperatura, presién o

vibraciones propias del viaje.

10.3.6 Solo se podran reutilizar contenedores cuando no se trate de residuos incompatibles, a

menos que hayan sido previamente descontaminados.

10.3.7 Los contenedores o embalajes vacios que hayan side contaminados con residuos
peligrosos, seran considerados como tales, a menos que se garantice que no confienen
elemento algune del residue que contuve.

El contenedor o envase debe estar siempre cerrado durante su almacenam |ento excepto
cuando sea necesario agregar o relirar residuo. A
El contenedor o envase debe estar cerrado durante su transpoma

eméses 0 conienedores metalicos {tambore‘;)
yreespesor mlmmo de 0.8: mm

10.3.13 El tipo de embaleje / gny
cumplitconda NCh.382/98: -

10.3.14 Los envases o contenedo ﬂeben estar rotulados segun la NCh 2.190/93, de acuerdo
a la caracteristica de peligrosidad del residun.

10.3.15 Contar con seguro contra accidentes y emergencias por derrames del residuo
transpartado.




10.4  Las implementaciones minimas para el personal que efectie las operaciones de carga, fransporte
y descarga de residuos peligrosos, que se mdlcan a continuacion:

fl} 4 1 El chofer debe estar prowsto de tcdcs sus elementos de proteccion persorlal incluyendo
aquellos necesarios: para erifrentar situaciones de contingencia, tales-coma: guantes,
protector de ojos, mascarilta, ropa adecuada, equipo autbnomo si fuese necesario, efc.,
considerando las caracleristicas del residuo que Transpurtei
10.4.2 No fumar durante e{ traslado de los residuos. ;

11“ ESTABLEZCASE las condié:i[;nes minimas para el transporte de |e¢s__f3h:§siduos téxicos, ademas de las
indicadas en el punto 7°, que $& indican a continuacion: :

111 Las condiciones con las que debe cumplir la carroceria de los vehiculos. son;

11.1.1" La-carroceria de carga del vehiculo debe ser Lerrada exceptuando la parte;.__ ' permr que
a5 % puede ir con tela u ofro material tmperm‘eable siempre y cuando los envasas o contenedores
.. .. vayan completamente cerrados.” - |
: 11.'1'.'2 Solo si el residuo corresponde a una sustancia que escurre, esta puede ertranspoﬂada
&, a granel en vehiculos fipo aljibes. )
-~ 11.1.2 Lacarroceria de carga cerrada debe ser de un material que no reaa:mne con el residuo a
transportar y que S‘ea faclimente lavahle. 2

11.2  Las condiciones mimmas en la operacion de carga y descaﬂga de residuos peligrosos, se
indican a continuacion:

1. +Fl motor del vehiculo debe estar detenido mientras se realizan las aperaciones de carga
' escarga, solo se permitira su funcionamiento para la entrega de energia a bombas y otros
~mecanismos de éste que permitan la carga y descarga del residuo que trans orta.
+"Las areas destinadas a estas’ operaciones deben estar debidamente. seﬁahzadas
ventiladas y alejadas de fuentes de-calor, llama o generacion de chlspas '
Se prohibe fumar en el &rea de ¢étas operaciones. 00 uf
Al estibar contenedares con resmluos peligrosos, se debe aqegurar que no se produzcan
fricciones entre los contenedores, para este efecto se deben adoptar las medidas
pertinente, como por e}emplo colocar materiales blandos entTe 1as superficies donde se pudiera
originar este problema.

12° ESTABLEZCASE las condiciones minimas especificas en el transporte, envase y embalaje de residuos
corrosivos, ademas de las indicadas en el punto 7°, se indican a continuacion:

12.1. Lus\res_:iqu{)s deben ser tfransportados en:

A1 Tambores, bldﬁﬂﬁs Esianques y ofros de similares caracteristlcas de piastlcos
1242  Tamborese biﬁo al revestidos con plastico.

i

e cumplir con la NCh _.2,.120!8. Of, 89.
s fesiduos corrosives comesponden a clase 8 de la NCh

v 122 Adicionalmente, lese al
123 Con respecto al enquetaé
2.190/93.

13 ESTABLEZCASE Las condiciones minimas para el Il'*é'h.spmte, de residuos inflamables, ademés de las
indicadas se indican a continuacion:

13.1.  Elabastecimiento de combustible, no se podra realizar con el vehiculo cargado.

13.2.  Los vehiculos de transporte deben permanecer estacionados y con el motor detenido por o menos
10 minutos antes de la descarga del residuo.

13.3.  Conrespecto al rotulado, los residuos inflamables carresponden a clase 3, divisiones 3.1, 3.2y 3.3
y clase 4, division 4.1 de la NCh 2.190/93, respectivamente.
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ESTABLEZCASE a continuacil:'m las condiciones que deben tomar los transportistas, previo al transporte:

14.1. - _-Verif car Ios cierres, la calidad e :megndad d& os envases, contenedores o embalajes.

14.2. - Verficar que el residuo esté debidamente identificado en las etiquetas de los contenedores,

143. -Debe asequrarse que los re(‘,lplentes ¥ tambores estén firmemente estlb‘ados en el vehiculo de
o . transporte.

144, Las faenas, asi como €l estado final de la carga anles y ciespues de su transpor‘te deben ser
supervisados por personal calificado.

“14.5.  Debe cumplir con el Sistema de Declaracion y Seguimiento de Resmuos Pei[grnsos de acuerdo alo
dispuesto en el Titulo Ml del D.S. N° 148/2003, Articulo 80, que indica que “Los tenedores de
residuos peligrosos quedan sujetos a un sistema de Declaracion y Sequimiento de tales residuos,
valido para todo el pals, que tiene por objeto permitir a la Autoridad Sanitaria disponer de
informacion completa, actual y oportuna sobre la tenencia de tales residuos desde el momento que
salen del establecimiento de generacion hasta su recepcion en una instalacion de eliminacion”.

En el caso del Transporte de residuos no peligrosos debe verificar que se complete el documento
_.de Declarecion de Desechos Solides Industriales (Resolucion 5.081/93). yque-la informacion
" declarada corresponda a los residlios a transportar y verificar, antes de cargar los residuos en el

. _~wehiculo, que el destinatario esté autorizado para recibirlos.

14,6 Deben posesr equipos de segundad (extintores, iluminacion, a[armas) herﬁamrentas y repuestos

N que permitan subsanar fallas menores. %

147 Debe contar con matenal ahsorbente, para contener derrames. -
= {4.8 Debe asegurarse que el vehiculo este debidamente rotulada:”

ESTABLEZCASE que sera re's;;ibnsabilidad de la empresa de trané:pb'rte: mantener un registro de los
movimientos realizados denfro y fuera de la Region Metropolitana por el vehiculo de esta empresa, el cual
contemple lo siguiente:

Tipo de residuo peligroso

Cantidad deresiduos por movimiento

Crigen {region, datos de la empresa)
Desimo (region, datos de la empresaj

Fectia del movimiento :

; Este registro debe mantenerse al dla en las instalaciones de la empresa y puede ser desarrcllado via documento

o formato electronico.

ESTABLEZCASE (que seré de responsabilidad del transportista el traslado del residuo al lugar sefialado por el
generador & indicado en la declaracion, el que necesariamente debe ser un destino autorizado por esta
Secretaria. En caso de no ser recepcionado el residuo por parte del destinatario, debera dar au:so mmema toala
Aulondad Sarutana respectiva.

TENGASE PRESENTE que cualguier modi 'i:a:lgn que la empresa desee efectuar respecto de Ios antecedentes
que'se tuvferon a la vista al otorgar la autorizacion sanrtana correspondiente (cambio de direccion, cambio de
culos, etc.), debera'mformaﬂa oportunamente a este

generador de reS1duos peligrosos producto de las
ar. cumplimiento en todo momento al Decreto Supremo
N°e148/2003 “Reglamento Sanitario sobre el Manejo de Residuos Peligrosos’.
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19° APERCIBESE legalmente al solicitante que, el incumplimiento a lo dispuesto en esta resolucion, sera
sancionado por esta ‘Secretana Regional Ministerial, de cnnform|dad con lo establecido en el lero Demmo del
codigo Sanatann . 3

ANDTESE Y COMU NIQU ESE

1ONAL: pm“ 3R, RICAS e
E DEPARTAMENTO ACGION SANITARIA

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD
REGION METROPOLITANA




